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KOMPLEXES
BAUSYSTEM
PORFIX

WIR LASSEN TRAUME WIRKLICHKEIT WERDEN

. fiir den Bau des Hauses und seine Rekonstruktion

PORFIX ist ein komplexes Bausystem fur den Rohbau, das die Plansteine um finf Klassen nach der Festigkeit und
dem Volumen, die Trennwandsteine, die U-Schalen, die tragenden und die nichttragenden Stlrze, das Deckensystem,
den Kleber und Kalksandprodukte beinhaltet. Die variable Zusammensetzung dieser Elemente kann sich auch den
ungewshnlichsten Anforderungen und Konstruktionsdetails anpassen. lhre Idee genligt und alles andere geht dann
schnell und leicht weiter. Das Bausystem PORFIX stellt ein ausgewogenes Produkt zu einem verninftigen Preis dar, das
ganzen Reihe lhrer Entscheidungskriterien entspricht.
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TRAGENDES MAUERWERK

(O0) ) oo e /8 Fstigeit 20 MPa

Schallundurch- Liefer-

Verbrauch . Paletten-
gewicht

Gewicht inhalt

Abmessungen Preis (ohne MwSt.)

lassigkeit

248x243x175 - PD 52 92,54 16,19 1317 180 0771 72 209,13 3659 2,26
248x249x199 - PDK 54 81,38 1619 1256 20,6 073 60 209,14 461 257
248x249x248 - PDK 56 65,30 1619 132 271 073 48 209,61 5197 32

ANMERKUNG: Die Rechnungseinheit ist ein Stick. Die Produkte von PORFIX AKU werden in weiBe Folie eingewickelt und auf Paletten mit der Aufschrift POR
1000x1000 mm gelegt.

@ VERBUNDSTEINE PORFIX P2-400 N, ey = 0,085 W/(m.K)

Feder und Nut und Grifftasche 10 DRY

Paletten-
inhalt

Liefer-

gewicht Preis (ohne MwSt.)

Gewicht

Abmessungen  Warmewiderstand  Verbrauch

PORFIX
PREMIUM

500 x 250 x 300 353 267 8 875 N4 15 40 15893 4768 59
- 500 x 250 x 375 44 73 8 875 267 15 32 18640 6240 780
‘ 500 x 250 x 500 588 160 8 875 356 15 2 16128 8064 1008
VERBUNDSTEINE PORFIX P2-440 T
. = m.K
@ Glatt / Feder und Nut und Grifftasche 10DRY ¥ /(m.K)

Liefer- Paletten-

gewicht inhalt Preis (ohne MwSt.)

Abmessungen  Warmewiderstand  Verbrauch

500 x 250 x 250 2,63 320 8 995 20,3 15 48 162,24 40,56 507
500 x 250 x 300 316 267 8 995 24 15 40 160,27 48,08 601
| 500 x 250 x 375 395 23 8 995 30,5 15 32 146,13 54,80 6,85

VERBUNDSTEINE PORFIX P4-600 N
@ Blatt / Feder und Nut und Grifftasche Festigkeit 4 MPa
Abmessungen  Warmewiderstand  Verbrauch Liefgr- Gewicht P?'e“e“' Preis (ohne MwSt.)

gewicht inhalt

500 x 250 x 250 167 320 8 1295 26,6 15 48 176,64 4418 552
500 x 250 x 300 200 267 8 1295 319 15 40 175,47 52,64 658
| 500 x 250 x 375 250 23 8 1295 398 15 32 17515 65,68 8.2

VERBUNDSTEINE PORFIX P6-650 ;
@ Glatt / Feder und Nut und Grifftasche Festigkeit 6 MPa
Abmessungen  Warmewiderstand  Verbrauch Liefgr— Gewicht Pgletten- Preis (ohne MwSt.)

gewicht inhalt

500 x 250 x 250 156 320 8 1430 294 15 48 201,28 50,32 629
500 x 250 x 300 188 267 8 1430 353 15 40 20000 60,00 750
| *500 x 250 x 375 234 23 8 1430 44 15 32 197,76 7416 927

* Die Abmessung mit der Breite von 375 mm ist nicht auf Lager, nur auf Bestellung erhaltlich, die Lieferzeit ist innerhalb von 21 Tagen.

ANMERKUNG: Die Rechnungseinheit ist ein Stiick. Die Trennwandsteine und Verbundsteine PORFIX werden in blaue Folie verpackt und auf mit POR markierten
Paletten mit Abmessungen 1000 x 1000 mm.
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VORTEILE DER KALKSANDPRODUKTE

Kalksandprodukte gehéren zu den Materialien, die sich aufgrund ihrer Dichte und der bei der Herstellung verwendeten
Mischung durch eine harte und betonahnliche Oberflache bei gleichzeitig hoher Préazision auszeichnen.

HAUPTVORTEILE
AKUSTISCHE EIGENSCHAFTEN

Auch wenn die Wandstarke gering gehalten wird, weisen sie Uber hervorragende Schallddmmwerte aus, was eine wirksame
Schalld@mmung von der Umgebung erméglicht.

Verwendung / Anwendung:

WOHNHAUSER, FAMILIENHAUSER - Wande zwischen Wohnungen

HOTELS - zwischen Wohneinheiten

VERWALTUNGSGEBAUDE - Biiros mit hgheren akustischen Anforderungen

GEBAUDE MIT HOHEREN AKUSTISCHEN ANFORDERUNGEN - Krankenhéuser

NICHT TRAGENDES MAUERWERK

(0g) KALKSANDPRODUKTE PORFIX AKU P20/1,8 Festigkeit 20 MPa
Feder und Nut
Schallundurch- Liefer- - Paletten- .
Abmessungen lissigkeit Verbrauch gewicht Gewicht inhalt

248 x 249 x 125 - PD 48 129,55 16,19 1205 123 074 96 20987 2623 162
248 x 249 x 150 - PD 51 107,96 1619 1296 15,2 077 84 20944 34 194

ANMERKUNG: Die Rechnungseinheit ist ein Stiick. Die Produkte von PORFIX AKU werden in weiBe Folie eingewickelt und auf Paletten mit der Aufschrift POR
1000x1000 mm gelegt.

@ '[!;RENNWANDSTEINE PORFIX P2-500, P4-600 UND P6-650
att

Abmessungen Liefer-

Verbrauch Gewicht Paletteninhalt Preis (ohne MwSt.)

[mm] gewicht

Trennwandsteine PORFIX P2-500

500 x 250 x 50 160,0 8 1055 43 15 240 195,20 9,76 122

500x 250 x 75 106,7 8 1055 6,5 15 160 184,53 13,84 173

500 x 250 x 100 800 8 1055 8,6 15 120 178,40 17,84 223

500 x 250 x 125 64,0 8 1055 108 15 96 16768 20,96 2,62

500 x 250 x 150 53,3 8 1055 129 15 80 166,93 25,04 313

500 x 250 x 200 400 8 1055 173 15 60 160,80 3216 4,02
Trennwandsteine PORFIX P4-600

500 x 250 x 200 400 8 1295 23 15 60 18120 36,24 453
Trennwandsteine PORFIX P6-650

500 x 250 x 200 400 8 1430 235 15 60 206,80 4,36 517

ANMERKUNG: Die Rechnungseinheit ist ein Stick. Trennwandsteine PORFIX werden in blaue Folie verpackt und auf mit POR markierten Paletten mit Abmessungen
1000 x 1000 mm.

STATISCHE EIGENSCHAFTEN

PORFIX AKU-Produkte haben eine gleichmaBige Struktur, prazise Form, MaBe und gerade Kanten, sind superfest (P20) und eignen sich daher auch fir mehrstockige Gebaude. Die Tragfahig-
keit des Mauerwerks erlaubt im Vergleich zu anderen Mauerwerken die Gestaltung schlanker Wande. In bestimmten Bauarten kann es auch Stahlbeton ersetzen, wodurch der technologische
Bruch bei einem Monolithen oder die Notwendigkeit schwerer Ausristung und teurer Transport bei vorgefertigten Konstruktionen entfallt.

EINSPARUNG VON NUTZFLACHE

Aufgrund der hohen Festigkeit der Elemente ist es maglich, subtilere Strukturen zu entwerfen, wodurch die bebaute Flache (Wande) im Vergleich zu anderen Materialien reduziert und die
Nutzflache des Objekts unter Beibehaltung des urspriinglichen Grundrisses vergroBert wird. Das geringere Mauerwerksvolumen schlagt sich nattrlich auch im daraus resultierenden Preis des

Mauerwerksmaterials nieder.



U-PROFILE UND STURZE

U-PROFILE PORFIX

Abmessungen . , Liefer- . . .
fmml Lochbreite Lochhéhe gewicht Gewicht Paletteninhalt Preis (ohne MwSt.)

500 x 250 x 200 100 175 333 106 30 15 610
500 x 250 x 250 140 175 372 149 24 2 6,40
500 x 250 x 300 190 175 3n 16.4 18 9 740
500 x 250 x 375 215 175 47 223 18 9 8,40

ANMERKUNG: Die Rechnungseinheit ist Stlck. Die Produkte werden in blaue Folie verpackt und auf mit POR gekennzeichnete Paletten mit den Abmessungen,
1000 x 920 mm, 1000 x 1020 mm, 1000 x 1145 mm gelegt.

TRAGENDE STURZE PORFIX

Abmf;‘:::]n gen Lagerung Max. Lochweite Liefergewicht Preis (chne MwSt.)

1200 x 250 x 100 300/200 600 557 28,50
1200 x 250 x 125 300/200 600 nz2 3190
1500 x 250 x 100 300/200 900 69,2 34,60
1500 x 250 x 125 300/200 900 890 3740
1800 x 250 x 100 300/200 1200 83,0 39,40
1800 x 250 x 125 300/200 1200 106,7 44,00
2100 x 250 x 100 300/200 1500 96,8 4400
2100 x 250 X125 300/200 1500 1250 50,10
2400 x 250 x 100 300/200 1800 10,6 55,30
2400x 250 x 125 300/200 1800 142,3 6120
2700 x 250 x 100 300/200 2100 1245 61,60
2700 x 250 x 125 300/200 2100 1603 68,10

ANMERKUNG: Die Rechnungseinheit ist ein Stiick. Im Preis sind das Holz fiir die Stiirze und fur die Stirze inbegriffen.

Die Gilltigkeit der Preise fiir die Stiirze muss unter www.porfix.de in der Online-Preisliste iiberpriift werden, wo die Preise entsprechend der Entwicklung
der Einfuhrpreise fiir Eisen aktualisiert werden.

(0) NICHTTRAGENDE STURZE PORFIX

Abmessungen [mm] Lagerung Max. Lochweite Liefergewicht Preis (ohne MwSt.)

A 1000x250x 75 100 800 130 1510
{ !i. "] 1000x 250 x 100 150 700 171 15,70
1000 x 250 x 125 150 700 21 1770

1000 x 250 x 150 150 700 252 2090

1250 x 250 x 100 150 950 21 18,30

1250 x 250 x 125 150 950 262 2090

1250 x 250 x 150 150 950 313 2540

1500 x 250 x 100 150 1200 252 2090

1500 x 250 x 125 150 1200 313 2370

1500 x 250 x 150 150 1200 374 3000

2000 x 250 x 100 100 1800 428 2800

2000x250x125 100 1800 45,6 33,40

2000 x 250 x 150 150 1700 530 39,80

2500 x 250 x 100 100 2300 535 40,60

2500x 250 x 125 100 2300 570 4300

2500 x 250 x 150 150 2200 66,3 5090

ANMERKUNG: Die Rechnungseinheit ist ein Stlick. Der Preis beinhaltet die Zimmerung unter die Stlirze und Bundeln der Stirze.



DECKENSYSTEM
@ DECKENEINSATZ PORFIX

Abmessungen [mm] l\J/r;gE:g:;ir Paletteninhalt  Liefergewicht Gewicht Pr:/II;SN[SOth]ne

‘_H" 500 x 200 x 250 6,67 64 1025 157 3,60

ANMERKUNG: Die Rechnungseinheit ist Stiick. Die Produkte werden in blaue Folie verpackt und auf mit POR gekennzeichnete Paletten mit den Abmessungen
1000 x 1000 mm gelegt.

DECKENBALKEN PORFIX
Typ A" - Wohnréume bis 2,0 kN / m?

Min.Lagerung -
direkt auf dem
Mauerwerk/ Max. Lochweite Liefergewicht Preis (ohne MwSt.)

ohne Mauer-
kranz

800 150 500 18 1270
1000 160 700 20 15,30
1200 150 900 24 18,20
1400 160 1100 28 2140
1600 150 1300 32 24,10
1800 160 1500 36 2130
2000 150 1700 40 3010
2200 160 1900 b 33,20
2400 150 2100 48 36,30
2600 160 2300 52 38,50
2800 150 2500 56 4,90
3000 160 2700 60 44,80
3200 150 2900 64 4790
3400 160 3100 68 50,90
3600 160 3300 72 53,90
3800 160 3500 76 58,20
4000 150 3700 80 60,80
4200 150 3900 84 63,90
4400 150 4100 88 70,00
4600 150 4300 92 73,20
4800 150 4500 96 75,80
5000 150 4700 100 78,50
5200 150 4900 104 82,40
5400 150 5100 108 86,10
5600 150 5300 2 89,60
5800 150 5500 16 92,80
6000 150 5700 120 99,20
6200 150 5900 124 108,30
6400 150 6100 128 118,70
6600 150 6300 132 123,50
6800 150 6500 138 128,50
7000 150 6700 140 133,60
7200 150 6900 144 138,70
7400 150 7100 148 143,80
7600 150 7300 162 148,90
7800 150 7500 156 154,20
8000 150 7700 160 169,20

ANMERKUNG: Die Rechnungseinheit ist ein Stiick. Der Deckenaufbau unterliegt einer statischen Begutachtung. Die Giiltigkeit der Preise fir Dachtrager muss unter
www.porfix.de in der Online-Preisliste Uberprift werden, wo die Preise entsprechend der Entwicklung der Einfuhrpreise fir Eisen aktualisiert werden.

TECHNISCHE PARAMETER DES DECKENSYSTEMS PORFIX:

+ Achsabstand der Trager - 600 mm

+ Deckenverguss Gber den Deckeneinsatzen - Dicke 50 mm, Bewehrung mit Maschenweite ¢ 6/200/200, die Maschen werden auf die obere Bewehrung der Stahlbetontrager
gelegt

+ Deckentrager mit einer Mindestlagerlange von 150 mm kdnnen direkt auf die Blocke aufgelegt werden
+ Betanklasse monolithischer Deckenteile C20/25

+ Der ungefahre Verbrauch pro 1 m2 Decke betragt 1,67 bm Deckentrager und 6,67 Stlick Deckeneinsatze und der Betonverbrauch zum GieBen betragt 0,09-0,1 m$, auch mit
Kranz



BINDER PORFIX

Anzahl der Sacke auf X ]
einer Palette Gewicht Preis (ohne MwSt.)

Fundamentmértel 36 20 Thk 0,31 6.20
PORFIX Kleber 36 2 Th 0,37 740
PORFIX AKU PORFIX Kleber 30 25 Tih 0,40 10,00

ANMERKUNG: Die Rechnungseinheit ist kg.
Als Transportmittel dient eine 1200 x 800 mm Europalette.
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DIE SIE ZU SCHATZEN
WISSEN WERDEN

PORFIX - porobeton, a.s.

4, aprila 384/79
972 43 Zemianske Kostolany
Slovenska republika

e-mail: kovacova@porfix.sk
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